
CAIET DE SARCINI

Obiectul ar:lhizi{iei publice: Achizilionarea 9i instalarea sistemului de acctls (turnichete)

caietul de siarcini face parte integrantd din documentalia de atribuire gi constituie ansamblul

cerinfelor F'(t bazacArora se elaborea zd de ctfie unerea tehnica' Caietul de

sarcini conline specificaliile tehnice, care vor fi ceri:nfe minimale' ofertele

care nu vot satisface cerinlele caietului de sar i rte neconforme qi vor fl

respinse. Prezentul caiet de sarr;ini este realizat pentru achizifionarea unui sistem de acces

(turnichete.) destinat asigur[rii/restricfiondrii accesului in incinta Ministenrlui Afacerilor Externe

gi Integrdrii EuroPene.

Toate cerirrlpele tehnice sunt minimale qi obligatorii' Toate echipamentele ofertate trebuie sd fie

compatibele cu standardele de alimentare cu energie electricd disponibile in Republica Moldova:

220_230 !.. Echipamentul trebu.ie sd fie nou qi neutilizat. ofertanlii vor include in ofert6, in

original, un document emis de ,c6tre producdtorul echipamentelor ofertrlte care s6 certifice cd

modelele echipamentelor ofertate sunt in producfie la data ofertei'

pentru fier:are echipament in parrte se vor livra accesoriile 9i cablurile de conexiune necesare

funclionarii qi interconectarii ac;estora, indiferent dac6 aceste au fost sau nu expres solicitate

kablu cqnal, cablu (JTP, conectrtri, elemente de Jixare, alte accesorii necesare) qimanopen'

Cerrintele fafi de bunurile solicitate:

2 buc.

oficiale (\IIEI
S.tpott tt,;ilindric din olel inox l'{r'304

- diametru -Pan61a 250mm;
- in61!ime,zr - 950-1000 mm;

- Lungime - 1000-1200 mm;

Indicaltoare LED al nivelului de acces 9i a

direcliei de miqcare

Consumul de energie - 30-40W'

Poarta montatd pe un cilindru, sticla

transparerttd cllitd qi rezinstentii la impact

ESG, 10 rnm grosime;

Ldlimea u,nei sticle este de 800-1000 mm;

Sticla eslr: fbrd tamd;
Deschidrlr:ea sincrond a porlii la un unghi de

90 de grarle in ambele direclii; - r 1

Sistenide, control - la distan!6 rCe la postul de

situalii cb urgen!6;

i.-.p.t,ot"* de funclionare: -10oC pAn6la

Turnichgt-tip Po4i inchise

P"4il.;"""* (Hidden gates) se diferenliazd

sincronl:rat .u ..1 din partea d:reapt6, astfel



l"te Oo.ta pattouri se deschid in acelaqi timp'

Sticla transparr:ntd c61it6 9i rezinstenLtd la

impact ESG, 10 mm grosime;

-Control bidiroclional cu mai mulfi senzori de

prezenldpent nu a preveni accesurile

neautorizate;
-Cap acitate I .5 -20 perso anelminut;

-Sistem motorizat (incaz de urgenfilsau in
cazul in care se intrerupe alimentarera cu

energie electricd, panourile se deschLid

manuai);
-l\tlaterial : olel inoxidabil ;

-Indicatorii: I,ED al nivelului de ac<les 9i a

direcfiei de nriiqcare

-Lalime - 10'00 mm;
-Lungime - 900 mm-1000 mm;

-inalfime - 950-1000 mm.

Perioada de dr:schidere/inchidere: 0,30 - 0,50

Proteclie mirrimum IP 42;

Temeperatura de funcfionare: -10oO pdnd'la

+50'c:
J Balustrada dirr sticld calitdESG 10rnm pe

piloni cilindrici,;
pilonii cilindrici - din ofel inoxidatril,

diametru 60-Ei0 mm, indllime 1000 mm, cu

suporturi laterrale pentru sticld frra ramd;

Cantitatea pil onilor : 6 - 8 buc

indllimea sticlei de cca 800-950 mm.

m.l.

4. Control Acc,ls
Capacitate crard: minim 5000

Capacitate jurnal: minim 50.000

Card: Proxirn.itate
Comunicare: TCP / IP
-Funclionar<:a sistemului (cititor-controller-

soft) cu tipur:ile de carduri EM-Marin 9i

Mifare
-Posibilitatea gestionarii utilizatorilor qi

monitorizarea intrdrii Ei ie;irii in aoelaqi timp

- P o s ib i litate a. s incro ni zdr ri utrhzato ri I o r din

domeniul Active Directory prin LDAP
-Softul de nxlnitorizare compatibil cu SO

Windows 10

a

a

Sisternul de acces ya aveaclrept sarcindcontabilizarea orelor de lucru (sosire/plecare), iar

softr,vare-ul (sistemul de iru:egistrare) trebuie s[ interac]i oneze cnbaza de utilizatori

(Microsoft Active Directory) al ministerului, prin LDAP'

Bunrrrile contractate se vol livra qi monta in totalitate in maxim 30 z:ile calendaristice de

Ia dalainregistrdrii contractului la Trezoreria de Stat'

BunrLrrile contractate vor avea termen de garanfie -24luni
Receplia cantitativd qi caliLtativd a sistemelor / echipamentelor instalate individual va fi

efectrrata de c6tre specialiqtii Beneficiarului, in prezenta reprezerrtantului Furnizorului'

conslomnAndu-se eventualele neconformitali printr-un proces verbal' urmdnd ca produsele



necorespunzdtoarc, cu deficienfe (calitative sau cantitative) sau lipsd s5 fie inlocuite in

termen de 24 de ore de la. data constatdrii. Receplia se va efectrn dupd instalarea qi

punerea in funcliune a sistemelor qi efectuarea testelor finale.

Furnizorul va reuqi sd asiguLre suport tehnic, pentru o perioadd de cel pulin 24 luni de la

data recepliei finale a sistemului (suportul tehnic constd in efectuarrea de modificari ale

funclionalitdlilor existente ille sistemului precum Ei remedierea in cel mai scurt timp a
oricarsi probleme de natura tehnica sau funcfionala aparutdin caz anumite defecliuni);

Pentru perioada de post-garanfie ofertantul trebuie sd descrie serviciile pe care le va oferi,
contra cost, cu menlionarea urmdtoarelor specificalii:

,/ Asigurarea unui serviciu de help-desk de tip call-center;
,/ Rezolvarea unor cerinle noi ale ttihzatorilor in afara specificaliilor iniliale ale

sistemului, datorate unor nevoi noi de optimizarea a sistemului de acces;

'/ Suport lafala locului.
./ Schimbul de piese etc.

o Cartel: cca pentru 300 persoane.

Conducltor,ul grupului de lucru:


